
Easy Max Tronic

EASY MAX TRONIC S

RAMASSEUR:

Le ramasseur de petit diamètre 
à relevage hydraulique facilite 
l’entrée du produit. L’ameneur 
alternatif placé entre le pick-up 
et la chambre de compression 
augmente le débit de la presse et 
améliore la formation de la botte.

Un cardan avec boulon de sécurité 
évite toute surcharge provoquée 
par la présence de corps étrangers 
ou du produits.

 

Rapidité, simplicité, fiabilité

EASY MAX TRONIC

PRESSES BALLES RONDES CHAMBRE FIXE011

Le liage filet à introduction directe dans la chambre, 
entre les rouleaux et les barrettes, permet de travailler 
dans toutes les conditions (quelques soit l’inclinaison 
du terrain et la force du vent).
Ce type de liage introduit le filet sur toute la largeur 
de la balle.

	 Boitier de controle en 
cabine:

- Compteur de bottes
	 partiel et total
- Buzzer fin de botte
- Déclanchement 		

liage filet manuel ou 
automatique

	 UNE CHAMBRE DE PRESSAGE 
ORIGINALE: 
Le porte, articulé sur la partie avant du 
châssis, est un élément fondamental 
pour le fonctionnement efficace de la 
machine. Les avantages offerts sont 
nombreux : 
• le déchargement des balles est 
garanti car, avec la porte ouverte, une 
partie minimale de la balle reste en 
contact avec la structure primaire de la 
machine.

	 • Le système mixte (rouleaux+barrettes) 
évitant de débrayer la prise de force à 
chaque ouverture de porte.

	 Les deux rouleaux inférieurs sont 
décalés afin de faciliter la sortie des 
bottes. 

Le ramasseur de 1,9 mt. est équipé de 2 vis 
de recentrage avec sécurité à cames ce qui 
permet d’absorber de larges andains.
Tasseur d’andain à peignes pour une 
alimentation régulière.

 
Le ramasseur de 1,6 mt. d’origine avec 
son ameneur alternatif permet de 
récolter n’importe quel fourrage dans 
toutes les conditions de terrain.



		  PRESSES BALLES RONDES CHAMBRE FIXE 021

EASY MAX - TRONIC EASY MAX - TRONIC S
1200 1500 1200 1500

Longueur (mm) 3600 3800 3600 3800
Largeur (mm) 2250 2250 2250 2250
Hauteur (mm) 2000 2200 2000 2200
Poids à vide (Kg) 1900 2100 2000 2200
Puissance demandée KW/CV 45 (60) 50 (68) 52 (70) 60 (80)
PDF (tours/min.) 540 540 540 540
Diamètre balle (mm) Ø 1200 1500 1200 1500
Largeur balle (mm) 1200 1200 1200 1200
Nombre de rouleaux 5 6 5 6
Largeur ramasseur (mm) 1700 1700 2000 2000
Nombre des barrettes porte 17 21 25 31
Nombre des dents ramasseur par rangées (1700/2000) 21 21 26 26
Nombre roue de jauge 1 1 2 2
Relevage ramasseur Hydraulique simple effet Hydraulique simple effet
Distance entre les dents du ramasseur (mm) 70 70 70 70
Liage à filet Standard Standard
Pneumatiques standard 10.0/75-15,3 10.0/75-15,3 10.0/75-15,3 10.0/75-15,3
Pneumatiques en option 13.0/55-16 13.0/55-16 13.0/55-16 13.0/55-16

Hydraulique tracteur:
1 SE relevage du ramasseur
1 SE ouverture et fermeture
de la porte.
   
	

La porte arrière verrouillée permet
d’augmenter la densité
des balles, l’ouverture se fait par
l’intermédiaire de deux
vérins simple effet, tandis que la
fermeture est assurée par
deux crochets mécaniques.

Ejecteur de balles 
présent sur chaque 
modèle et démontable 
très facilement.

Lubrification automatique 
des chaines.  (Option)


