
Master Plus Tronic
MASTER PLUS

Ce modèle a été concu pour 
répondre à la nécessité 
de presser des produits 
particulièrement difficiles. 
Une grande capacité de 
production est assurée même 
dans le ramassage des tiges 
de mais. 

3 versions disponibles : 

SP MASTER 1200 (dimensions 
balle 120x120) 

SP MASTER 1500 (dimensions 
balle 120x150) 

SP MASTER 1650 (dimensions 
balle 120x165) 
 
Toutes sont équipés en 
standard d’une chaine avec 
plus des barrettes. Celles-ci 
ne tournent pas librement par 
rapport a la chaine (barrettes 
fixées), ce qui permet un 
meilleur enroulement de la 
botte. 

Rendement haute performance, respect total des fourrage

PRESSES BALLES RONDES CHAMBRE FIXE031

L’ameneur alternatif inférieur permet de presser 
tout types de produits en assurant aucun 
bourrage.

Le liage filet à introduction 
directe dans la chambre, entre 
les rouleaux et les barrettes, 
permet de travailler dans toutes 
les conditions (quelques soit 
l’inclinaison du terrain et la force 
du vent).
Ce type de liage introduit le filet 
sur toute la largeur de la balle.

	 Boitier de controle en 
cabine :

- Compteur de bottes
	 partiel et total
- Buzzer fin de botte
- Déclanchement 		

liage filet manuel ou 
automatique

	 Pick-up 220cm équipé de 2 vis de recentrage 
avec sécurité non stop à cames.

	 Relevage du pick-up par simple effet du 
tracteur et deux roues de jauge à pneus pour 
un meilleur suivi du terrain.

	
	 Ameneur rotatif supérieur (à double peignes) 

permet d’améliorer l’entrée du produit 
quelques soit le volume de l’andaîn. Les débits 
de chantier sont ainsi augmentés.



Lubrification automatique des chaines.  
(Option)

PRESSES BALLES RONDES CHAMBRE FIXE 041

MASTER PLUS - TRONIC
1200 1500 1650

Longueur (mm) 3750 3850 4100
Largeur (mm) 2450 2450 2450
Hauteur (mm) 2150 2340 2550
Poids à vide (Kg) 2760 2910 2980
Puissance demandée KW/CV 52 (70) 60 (80) 68 (90)
PDF (tours/min.) 540 540 540
Diamètre balle (mm) Ø 1200 1500 1650
Largeur balle (mm) 1200 1200 1200
Nombre des rouleaux 5 6 6
Largeur ramasseur (mm) 2200 2200 2200
Nombre des dents ramasseur par rangées 28 28 28
Nombre roue de jauge   
Relevage ramasseur Hydraulique simple effet
Distance entre les dents du ramasseur (mm) 70 70 70
Liage à filet Standard
Pneumatiques standard 15.0/55-17 15.0/55-17 15.0/55-17
Pneumatiques en option 19.0/45-17 19.0/45-17 19.0/45-17

	 Système mixte, 
rouleaux+barrettes 
évitant de débrayer la 
prise de force à chaque 
ouverture de porte.

	 Les deux rouleaux 
inférieurs sont décalés 
afin de faciliter la sortie 
des bottes.

Hydraulique tracteur:
1 SE relevage du ramasseur
1 SE ouverture et fermeture de la porte.


