
Compte-tours électronique 
(controle nombre des tours, 
nombre des balles partiel et 
total).Prises hydrauliques.

Centrale hydraulique 
independante (option). Commande électro-hidraulique.

Commande à distance 
radio (pour mod. P).

ABS 15 P

ENRUBANNEUSES
L’enrubannage en toute simplicité

ABS 15 S

ABS 15 ST
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3 versions avec la meme chassis:

•	 ABS 15 P version portée sans bras de chargement 
et déchargement, sans roues et sans fleche, 
blocage et coupe automatique du film lors du 
basculement.	

•	 ABS 15 S version trainée equipée de bras de 
chargement et déchargement, blocage et coupe 
automatique du film lors du basculement.

•	 ABS 15 ST version trainée equipée de pince de 
chargement et déchargement blocage et coupe 
automatique du film lors du basculement.

ABS est une enrubanneuse idéale 
aussi bien au champ qu’à la ferme, son 
excellent rapport économique permet à 
chacun d’être indépendant et de pouvoir 
effectuer le travail quand il le juge le plus 
approprié.
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Rouleaux d’entrainement à 4 vitesses.Coupe automatique du film lors du 
basculement. (version S et ST).

Le rouleau basculant permet d’enrubanner balles avec un diamètre de 90 à 160 cm.

Le dispositif de derouleur du film, 
de notre production, permet de 
utiliser bobines de 500 ou 750 
mm. L’opération de chargement 
de la bobine est facilitée par le 
porte rouleau basculant (1.
Ce mécanisme permet une 
régulation optimale de la tension 
et une meilleure extension du 
film. 
Une manivelle (2) placée 
à la base, permet de positionner 
le film en toute simplicité au 
centre de la balle.

ABS 15 P ABS 15 S ABS 15 ST
Longueur (mm) 2450 3450 3450
Largeur (mm) 1800 1800 1800
Hauteur (mm) 2100 2250 2250
Poids à vide  (Kg) 850 1000 1100
Branchement hydrauliques au tracteur 1 double effet 1 double effet 1 double effet
Accrochage au tracteur 3 points Fleche + 3 points Fleche + 3 points
Dimensions balle (mm) Ø 900 ÷ 1600 900 ÷ 1600 900 ÷ 1600
Dimensions bobine (mm) 500 - 750 500 - 750 500 - 750
Pneumatici - 205/ 60-15 205 / 60-15
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	 Phases de travail avec radiocommande (version P) : 
• charger la balle à enrubanner 
  (pour la première balle le film doit être fixé manuellement

	 autour de la balle) ; 
• démarrer la rotation de la plateforme ; 
• la machine exécute les tours programmés ; 
• la plateforme s’arrête lorsque les tours programmés sont

	 atteintes ; 
• donner l’ordre de levage de la plateforme ; 
  pour décharger la balle, sans couper le film ; 
• charger une autre balle sur le film à couper ; 
• au démarrage d’un nouveau cycle un couteau placé 
  à l’extrémité du rouleau arrière va couper le film


