
Presse Haute Densité
508 • 608
L’esprit tranquille

SR 508

Boîtier principal d’entrainement.

SR 608

Le boîtier de contr����ôle Digit-Easy en cabine:
• Le règlage de la densité
• La montée des aiguilles
• Le liage
• Le poseur ou le groupeur de bottes
• Le compteur de bottes
• De modifi er le serrage du canal

PRESSES BALLES CUBIQUES014

La version STAR (disponible pour toutes les 
modèles) a une ramasseur plus large, de 
220 cm. 
 
3 boulons de sécurité, évitent les 
éventuelles ruptures dues aux surcharges : 
1_ sur le volant; 
2_ sur l’ameneur ; 
3_ sur les aiguilles (noueurs).

• Facilité d’accès pour l’entretien et la
  mise en place des ficelles

•	 Centrale hydraulique indépendante
•	 1 SE relevage du ramasseur

4 noueurs Rasspe sur toute la gamme 08, avec la 
possibilité (en option) du graissage automatique. 
2 ventilateurs (standard) pour le nettoyage, avec 
la possibilité de installer le système Autostart 
pour la programmation du temps de travail des 
ventilateurs.

Dans le cas de rupture du boulon de sécurité des 
lieurs, un dispositif de sécurité protège les aiguilles 
en acier stoppant la course du piston.



SR 508 SR 608

80 cm

48 cm

80 cm

58 cm

Le groupeur des balles porté (option) permet 
de réduire les temps au chargement des 
remorques au champ.

	 RAMASSEUR: 
• Le dernier concept de ramasseur de 2 m 
de large permet le réglage des cames de 
l’extérieur ; 
• Les vis latérales de grand diamètre 
transportent le produit vers le centre ; 
• 2 limiteurs à cames sur les vis + 1 roue libre 
évitent les casses dues aux surcharges.

SR 508 SR 608
Longueur (mm) 6800 6800
Largeur (mm) 2460 2460
Hauteur (mm) 2900 2900
Poids (kg) à vide (sans groupeur) 4700 4900
Puissance demandée Kw/Ch 52 (70) 59 (80)
PDF (tours/min) 1000 1000
Hauteur balles (mm) 480 580
Largeur balles (mm) 800 800
Longueur balles (mm) 1000 ÷ 2500 1000 ÷ 2500
Largeur ramasseur (mm) 1950; 2200 su vers. STAR 1950; 2200 su vers. STAR
Roues de jauge à pneus 15 x 6.00-6 15 x 6.00-6
Relevage ramasseur hydraulique simple effet
Distance entre les dents 70 mm 70 mm
Nombre de dents 96 96
Nombres de tubes porte ressort 4 4
Transmission à chaine avec roue libre
Longueur course piston 500 mm 500 mm
Vitesse piston (coups/min.) 52 52
Nombre de noueurs 4 Rasspe 4 Rasspe
Ventilateurs sur noueurs 2 2
Nombre bobines de ficelle 15 15
Pneumatiques standard 16.0/70-20 16.0/70-20
Pneumatiques en option 500/45-22,5 500/45-22,5 
Pneumatiques en option 500/60-22,5 500/60-22,5
Pneumatiques avec balancier en option 480/45-17 ou 500/50-17 480/45-17 ou 500/50-17
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 Taille des balles groupées au champ:
• 508 = H 96 cm x L. 80 cm x L. de 1 à 2,5 mt
• 608 = H 116 cm x L. 80 cm x L. de 1 à 2,5 mt

	 La machine est équipée d’un ameneur 
rotatif à deux peignes qui assurent 
l’introduction du produit. L’ameneur 
alternatif qui fait 2 cycles d’alimentation 
chaque coup de piston garantit 
l’alimentation uniforme de la chambre de 
pressage. Le système d’alimentation est 
entraîné par une chaîne, protégé par un 
boulon de sécurité.


